                     НИЖЕГОРОДСКИЙ РАЙОН ВОДНЫХ ПУТЕЙ И СУДОХОДСТВА
                       РАДИОБЮЛЛЕТЕНЬ № 50 на 08 часов 07 июня 2024 г.                                                                                                                
                        Хопылево  -  Чебоксарский  шлюз, р. Ока, р. Сура
Уровни воды по постоянным водомерным постам Росгидромета (абс.отм.м):
	Ярославль
	83.95
	Кострома
	83.84
	ГГЭС ВБ  
	83.83

	ГГЭС  НБ
	66.45
	Балахна
	65.51
	Сормово
	64.60

	Н.Новгород
	64.40
	Васильсурск
	63.22
	ЧГЭС ВБ
	63.20

	ЧГЭС НБ
	53.19
	Горбатов
	67.46
	Новинки
	64.91

	Ядрин
	63.22
	
	
	
	


Наименьшие габариты судового хода («см/м»), на открытых для судоходства участках ВВП, согласно « Категории ВВП  судовых ходов в навигацию 2024 года» ФБУ  «Администрация Волжского бассейна». 
 Внутренние водные пути и подходы, указанные в атласе ЕГС ЕЧ РФ т. № 5 издания 2014 г., и карте р. Ветлуга издания 1986 г., в пределах Горьковского, Чебоксарского водохранилищ, рек Ока, Сура и Ветлуга, и не внесённые в радиобюллетень НРВП и С, не обслуживаются.
Наименьшая глубина водных путей указана без учета глубин на акваториях причалов.  Глубины на акваториях причалов необходимо уточнять у владельцев причалов.
	 Наименование водного пути
	Протяжённость, км
	Глубина,
см
	Ширина,

м

	 Хопылево–Ярославль
	  62  
	400
	100

	 Ярославль–Кинешма
	188
	400
	100

	 Кинешма – Городец. шлюзы 13,14
	               141
	400
	150

	 Городец шлюзы 13,14–15,16
	                   2
	400
	100

	 Городец шлюзы – Городец
	                   3
	       245-325
	50 - 80

	 Городец – Балахна
	                 19
	245-325
	                 100

	 Балахна – Н. Новгород
	                   32
	360-380
	                100

	 Н. Новгород – Работки
	                   62
	400
	                100

	 Работки – ЧГЭС
	217 
	400
	150

	 р. Ока Сейма –Дзержинск
	  14
	235
	60

	 Дзержинск – Автозавод
	  32
	285
	70

	 Автозавод – Устье
	  12
	370
	75

	р. Сура Курмыш-Ядрин
	20
	300
	50

	Ядрин – устье (р. Волга)
	63
	400
	                 80


                                        Дополнительные судовые хода, подходы, убежища.
	Кинешемская гавань ( гр. район - 709 км)
	2
	300
	50

	Подход к убежищу Чкаловск 837 км-убеж
	2
	400
	100

	Вход в затон Борской базы флота
	2
	400
	30

	Подход к пр. Макарьево (пос. – 995,0 км)
	1
	400
	50


   Высота пролетов мостов в «м»
	Юбилейный 515,0 км
	21.50
	Гнилицкий 25,2 км вниз/вверх
	27.39/26.04

	Железнодорожный 518,4 км
	19.55
	Сартаковский 22,0 км
	25.59

	Октябрьский 519.2
	19.55
	Мызинский 10,4 км
	40.39

	Костромской а/дорожный 601 км
	16.16
	Молитовский 4.5 км вниз/вверх
	29.29/27.99

	Костромской ж/дорожный 603 км
	17.26
	Совмещённый метромост 2,3 км
	23.49

	Река Кострома 2,3 км
	13.16
	Совмещённый метромост (Гребнёвский пролёт)
	17.79

	Кинешемский мост 700,2 км
	18.76
	Окский 1,2 км вниз
	16.49

	Река Кинешемка
	12.36
	Окский 1,2 км вверх
	22.19

	ГГЭС шлюз № 13 
	15.11
	Окский (Гребнёвский пролёт)
	15.59

	ГГЭС шлюз № 14
	15.14
	Ядринский
	          16.58

	Борские мосты  901,2-901,3 км
	25.10
	Совхозный
	18.58

	
	
	Мост на 32,6 км (новый)
	18.58


Рейды в «см»
	Городецкий правый берег
	    295
	Городецкий левый берег
	     355

	Кочергинский
	    335
	Балахнинский
	     390


                Места производства дноуглубительных работ:
з/с «Инженер Крохин» – Нижний Парашинский перекат. 
з/с «Волжский 601» – Верхний Ревякский перекат, отвал грунта за красную кромку судового хода.
Навигационная обстановка находится на штатных местах согласно атласа ЕГС 
ЕЧ том № 5 издания 2014 года, за исключением: 
р. Волга:
568,0 км – створы «приём сверху» не работают.

852,5 – 854,5 км в связи со строительством камеры шлюза №15 «А» в нижнем подходном канале ширина судового хода 50 - 80 м.
852,5 – 853,3 км на участке расхождение и обгон запрещены.
                             Внимание судоводителям:
565,2 км – установлен дополнительный красный кромочный буй без номера, огонь красный проблесковый.
599,7 км – левый берег, установлен знак «Опасность», огонь зеленый двух проблесковый.
659,4 км – установлен дополнительный красный буй без номера, ограждающий    акваторию причала, огонь красный проблесковый.
699,0 км – установлен дополнительный красный кромочный буй без номера, огонь красный проблесковый.
699,0 км – правый берег, установлен знак «Опасность», ограждающий оголовок водозабора, огонь красный двух проблесковый.
773,7 км – правый берег, установлен знак «Опасность» ограждающий подводное препятствие, огонь красный двух проблесковый.
 852,8 км - 852,9 км – временно выставлены два дополнительных белых кромочных буя без номера, ограждающие зону строительных работ, огни белые проблесковые.
 853-874км – с 03 по 07.06.24г. на участке нижнего подходного канала Городецкого шлюза (853,0-854,46 км) и на участке основного судового хода от г.Городец до г.Балахна (854,5-874,0км) маломерными судами «Silver  Eagle Star Cabin 650» и «Гидрострой 4060» производиться гидрографическая съёмка. Ответственное лицо Фокин А.С., контактный телефон 8 999 208 72 33. Судоводителям соблюдать осторожность. 
 С 02 мая до 14 октября 2024 года на 907,4 - 908,8 км вдоль левого берега и на 908,4 – 909,2 км вдоль правого берега за пределами судового хода проводятся тренировки парусных судов. Ответственное лицо Сулоева Я.Г., контактный   телефон  8 960 178 64 22.  
10 июня с 19-00 до 22-00 на 904,8-907,5 км будут проводиться спортивные мероприятия парусных яхт, сбор за левой кромкой судового хода, движение за правой кромкой судового хода. Катер сопровождения ВС 32-38 52 RUS. Ответственное лицо Бучинский Андрей,  контактный телефон 8 902 781 78 79.
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